	序
	产品名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	1
	304#不锈钢标准
交叉门（定制）
	主体7.5m*1.6m
	㎡
	12
	全部304不锈钢；主体56mm*35mm，36mm*36mm；具体外形款式见附件图片

	2
	精钢307，精钢308；
	固定部分1.7*1.6
	㎡
	2.72
	全部304不锈钢；主体56mm*35mm，36mm*36mm

	3
	双轨驱动
及控制系统
	自动保护装置
	套
	1
	电源/压220V；功率300W；电流12A；绝缘：E级；移动速度：16M/分；轮距650MM；主机牵引门排极限30M；门框宽度500MM；高度1600 mm

	
	
	红外线防撞系统
	
	
	

	
	
	采用四轮驱动
	
	
	

	
	
	磁感应开关
	
	
	

	
	
	软启动装置
	
	
	

	
	
	缓冲装置
	
	
	

	4
	无线遥控器
	
	套
	2
	

	5
	Led显示屏
	
	套
	1
	

	6
	设备安装及调试费
	
	项
	1
	

	7
	保修期
	整机1年，电机2年
	

	8
	总计：
	
	


附表1：
汕头市鮀滨职业技术学校汕樟校区电动伸缩门参数
附图1：            [image: image1.jpg]V=l

ﬂ;@:ﬁgmm@x




   

[image: image2.png]



